
Załącznik nr 2 
Przedmiar robót 

 
"Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie" - Prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie przy ul. 
Szpitalnej, działka nr 54 obręb 0105 

 
Lokalizacja: 33-100 Tarnów   ul. Szpitalna - działka 54 obręb 0105 

Inwestor: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Rynek 20-21 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 
 Kosztorys "Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie" - Prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowego Cmentarza 
Żydowskiego w Tarnowie przy ul. Szpitalnej, działka nr 54 obręb   0105 

  

1 Rozdział ALEJKI   
1.1 Element Roboty rozbiórkowe   
1 KNR 231/814/5 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych  m 1 955,00 
2 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza  m3 48,88 
3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 48,88 
4 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
48,88 

5 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
48,88 

1.2 Element Nawierzchnie alejek   
6 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20˙cm m2 1 817,94 
7 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde 

dalsze 5˙cm głębokości - do gr. 35cm 
Krotność=3 

 
 
m2 

 
 

1 817,94 
8 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża betonowa m3 19,55 
9 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1 955,00 
10 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu˙10˙cm 
 
m2 

 
1 817,94 

11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 8-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm  m2 1 700,64 
12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm  m2 1 700,64 
13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - do gr. 10cm 

Krotność=2 
 
m2 

 
1 700,64 

1.3 Element Elementy małej architektury   
14 Kalkulacja 

indywidualna 
Ławka z oparciem i siedzeniem o długości 180 cm   

szt 
 

25,00 
15 Kalkulacja 

indywidualna 
Kosze na śmieci  

szt 
 

30,00 
1.4 Element Roboty elektryczne - oświetlenie alejek i naświetlacze   
16 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV  m3 57,60 
17 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m  m 180,00 
18 KNNR 5/707/2 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m - Kabel YKY 4x10mm2 + Bednarka FeZn 

30x4mm 
 
m 

 
260,00 

19 KNNR 5/702/3 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV  m3 43,20 
20 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup stylowy z tworzywa wys. 3m na fundamenie 

prefabrykowanym 
 
szt 

 
17,00 

21 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup stylowy z tworzywa wys. 3m na fundamenie 
prefabrykowanym z układem solarnym i akumulatorem żelowym  

 
szt 

 
3,00 

22 KNNR 5/1003/1 Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 4 m bez wysięgnika - Przewód YDY 
3x2,5mm2 

 
kpl 

 
20,00 

23 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa stylizowana LED szt 20,00 
24 KNNR 5/1008/3 Montaż oprawy iluminacyjnej gruntowej kpl 4,00 
25 KNNR 5/403/1 Montaż szafy oświetleniowej na fundamencie prefabrykowanym  szt 1,00 
26 KNNR 5/1301/1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie  pomiar 20,00 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 
2 Rozdział OGRODZENIE   
2.1 Element Ogrodzenie od strony ul. Słonecznej - odcinek M.1 (długość 120,63m)   
27 Kalkulacja 

indywidualna 
Zajęcie chodnika na czas wykonywania robót   

m2 
 

180,95 
28 KNP 2/1313/2 

(1) 
Malowanie farbą olejną balustrad i krat: przęsła ogrodzeniowe - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy  

m2 
 

361,89 
29 KNR 401/1212/8 

(1) 
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne - przęsła 

ogrodzeniowe 
 
m2 

 
361,89 

30 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego  podmurówki m2 144,76 
31 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża  -  szpachlowanie polimerowo-cementowe m2 144,76 
32 DC 21/802/1 (1) Impregnacja ścian podmurówki preparatem do betonu  m2 144,76 
33 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza  m3 144,76 
34 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 144,76 
35 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
144,76 

36 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
144,76 

2.2 Element Ogrodzenie od strony ul. Starodąbrowskiej - odcinek M.2 (długość 158,53m)   
37 Kalkulacja 

indywidualna 
Zajęcie chodnika na czas wykonywania robót   

m2 
 

158,53 
38 ZKNR C 2/801/5 Analogia / Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża muru z cegły (od zewnątrz i wewnątrz)  m2 481,93 
39 KNRW 

401/736/4 
Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie starych spoin z 
oczyszczeniem muru 

 
m2 

 
481,93 

40 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły  m2 481,93 
41 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki na ogrodzeniu m2 63,41 
42 KNR 202/702/1 Analogia / Nakrywy murków ogrodzeniowych z płyt betonowych o szer.45cm o średniej grubości płyty 5˙cm 

na zaprawach klejowych 
 
m2 

 
50,61 

43 KNR 202/702/1 Analogia / Nakrywy słupków ogrodzeniowych z płyt betonowych o wym. 50x50cm o średniej grubości płyty 

15˙cm na zaprawach klejowych 
 
szt 

 
64,00 

44 KNR BC 2/129/6 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem, powierzchnie z cegły, natrysk  m2 548,54 
45 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie podłoża betonowego  podmurówki m2 221,94 
46 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża  -  szpachlowanie polimerowo-cementowe m2 221,94 
47 DC 21/802/1 (1) Impregnacja ścian podmurówki preparatem do betonu  m2 221,94 
48 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza m3 4,44 
49 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 4,44 
50 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
4,44 

51 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
4,44 

2.3 Element Ogrodzenie od strony północnej - odcinek M.3 (długość 257,80m)   
52 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm - droga betonowa przy ogrodzeniu m2 177,98 
53 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm - droga betonowa przy 

ogrodzeniu 
 
m2 

 
177,98 

54 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, z cegieł, na zaprawie cementowej - mur m3 48,63 
55 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - fundamenty pod murem ogrodzeniowym m3 76,79 
56 KNKRB 6/808/3 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 129,82 
57 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - fundament pod ogrodzeniem 

z siatki 
 
m3 

 
38,20 

58 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki na ogrodzeniu m2 51,19 
59 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza  m3 188,56 
60 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 188,56 
61 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
188,56 

62 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
188,56 

63 KNR 1320/308/1 Brama otwierana wjazdowa - demontaż 

R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000 
 
t 

 
0,30 

64 Kalkulacja 
indywidualna 

Przerobienie i ponowne podłączenie instalacji bramy   
kpl 

 
1,00 

65 KNNR 7/203/1 Bramy otwierane - montaż bramy z demontażu t 0,30 
66 KNKRB 1/303/1 Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m kat. gruntu I -III m3 734,73 
67 KNNR 2/1201/1 

(4) 
Podkłady, betonowe, beton B10 zwykły   

m3 
 

23,20 
68 Kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie projektu konstrukcyjnego wykonawczego pochylni dla niepełnosprawnych   

kpl 
 

1,00 
69 KNR 202/202/2 

(1) 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, transport betonu B25 taczkami, 
japonkami - ława muru oporowego 

 
m3 

 
92,81 

70 KNR 202/207/1 
(1) 

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, transport betonu B25 taczkami, japonkami   
m2 

 
438,26 

71 KNR 202/207/7 
(1) 

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, transport betonu B25 taczkami, japonkami - do 
gr.30cm 
Krotność=22 

 
 
m2 

 
 

438,26 
72 KNR 202/216/2 

(1) 
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, transport betonu B25 taczkami, japonkami - podjazd przy 
wejściu 

 
m2 

 
82,55 
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73 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm - przyjęto 50kg/m3 t 11,83 
74 KNRW 

401/602/1 
Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa  

m2 
 

77,34 
75 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa m2 180,46 
76 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 

następną warstwę 
 
m2 

 
180,46 

77 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 
warstwa 

 
m2 

 
1 031,20 

78 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

 
m2 

 
1 031,20 

79 KNNR 2/1005/1 Licowanie jednoczesne z wykonaniem ścian muru ogrodzeniowego cegłami licówkami (klinkierowe) o 
grubości 1/2 cegły - krotność 2 (do gr. 25cm - 1cegły) 
Krotność=2 

 
 
m2 

 
 

389,58 
80 KNRW 

201/501/1 
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3˙m, 

zagęszczenie ręczne, grunt kategorii I-III 
 
m3 

 
421,45 

81 KNR 202/702/1 Analogia / Nakrywy murków ogrodzeniowych z płyt betonowych o szer.45cm o średniej grubości płyty 5˙cm 

na zaprawach klejowych 
 
m2 

 
81,92 

82 KNR 202/702/1 Analogia / Nakrywy słupków ogrodzeniowych z płyt betonowych o wym. 50x50cm o średniej grubości płyty 

15˙cm na zaprawach klejowych 
 
szt 

 
103,00 

83 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły  m2 389,58 
84 KNR BC 2/129/6 Hydrofobizacja podłoży preparatem, powierzchnie z cegły, natrysk m2 886,83 
85 KNKRB 

2/1201/4 
Balustrady podjazdu ze stali ocynkowane i malowane proszkowo  

m 
 

64,07 
86 Kalkulacja 

indywidualna 
Konstrukcja nośna stalowa na długości podjazdu dla niepełnosprawnych zabezpieczona antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie i malowanie 

 
m 

 
64,07 

87 KNR 202/1808/3 Furtki ogrodzeniowe ze słupkami systemowe z profili ocynkowanych malowanych o szer. 150 i wys.200cm  kpl 1,00 
88 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - odtworzenie 

drogi betonowej przy ogrodzeniu 
 
m2 

 
177,98 

89 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - odtworzenie 
drogi betonowej przy ogrodzeniu 

 
m2 

 
177,98 

90 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - odtworzenie 
drogi betonowej przy ogrodzeniu 

 
m2 

 
177,98 

91 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - do gr. 10cm - 
odtworzenie drogi betonowej przy ogrodzeniu 
Krotność=2 

 
 
m2 

 
 

177,98 
92 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - odtworzenie drogi 

betonowej przy ogrodzeniu 
 
m2 

 
177,98 

93 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - do gr. 15cm - 
odtworzenie drogi betonowej przy ogrodzeniu 
Krotność=7 

 
 
m2 

 
 

177,98 
94 Kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 12cm zatartej mechanicznie - odtworzenie drogi betonowej przy 
ogrodzeniu 

 
m2 

 
177,98 

2.4 Element Ogrodzenie przy wejściu od strony ul. Szpitalnej - odcinek M.4 (długość 41,02m)   
95 Kalkulacja 

indywidualna 
Zajęcie chodnika na czas wykonywania robót  

m2 
 

98,16 
96 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm  m2 46,98 
97 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 

- do gr. 6cm 
Krotność=3 

 
 
m2 

 
 

46,98 
98 KNR 1901/106/2 Roboty rozbiórkowe - zerwanie nawierzchni z kostki brukowej istniejącej schodów z kostki brukowej na czas 

robót 
 
m2 

 
51,18 

99 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm - droga betonowa przy 
ogrodzeniu 

 
m2 

 
51,18 

100 KNR 401/349/4 Rozebranie ścian, z cegieł, na zaprawie cementowej - mur m3 59,37 
101 KNR 1320/308/1 Brama wejściowa - demontaż 

R = 0,955  M = 1,000  S = 1,000 
 
t 

 
0,40 

102 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - fundamenty pod murem ogrodzeniowym m3 29,53 
103 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki na ogrodzeniu m2 20,51 
104 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza m3 93,15 
105 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 93,15 
106 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
93,15 

107 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
93,15 

108 KNKRB 1/303/1 Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odl. do 10 m kat. gruntu I -III m3 99,05 
109 KNNR 2/1201/1 

(4) 
Podkłady, betonowe, beton B10 zwykły   

m3 
 

3,69 
110 KNR 202/202/2 

(1) 
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, transport betonu B25 taczkami, 
japonkami - ława muru oporowego 

 
m3 

 
14,77 

111 KNR 202/207/1 
(1) 

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, transport betonu B25 taczkami, japonkami  
m2 

 
42,74 

112 KNR 202/207/7 
(1) 

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, transport betonu B25 taczkami, japonkami - do 
gr. 30cm 
Krotność=22 

 
 
m2 

 
 

42,74 
113 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm - przyjęto 50kg/m3 t 1,38 
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114 KNRW 

401/602/1 
Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa  

m2 
 

12,31 
115 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa  m2 72,92 
116 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 

następną warstwę 
 
m2 

 
72,92 

117 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 
warstwa 

 
m2 

 
85,48 

118 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę 

 
m2 

 
85,48 

119 KNR 202/103/1 
(1) 

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, 

zaprawa wapienna, cegła pełna 
 
m2 

 
92,82 

120 ZKNR C 1/409/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego, tynk grubości 1˙cm 

na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5˙m2 
 
m2 

 
187,02 

121 ZKNR C 1/410/3 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego, tynk grubości 

do 2˙cm na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5˙m2 
 
m2 

 
187,02 

122 ZKNR C 1/104/5 
(1) 

Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa   
m 

 
13,00 

123 ZKNR C 1/101/7 
(1) 

Analogia / Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, grunt do farby elewacyjnej  
m2 

 
187,02 

124 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa m2 187,02 
125 KNR 202/702/1 Analogia / Nakrywy murków ogrodzeniowych z płyt betonowych o szer.45cm o średniej grubości płyty 5˙cm 

na zaprawach klejowych 
 
m2 

 
18,46 

126 KNR 202/702/1 Analogia / Nakrywy słupków ogrodzeniowych z płyt betonowych o wym. 50x50cm o średniej grubości płyty 

15˙cm na zaprawach klejowych 
 
szt 

 
19,00 

127 KNP 2/1313/2 
(1) 

Malowanie farbą olejną balustrad i krat: brama wejściowa - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy  
m2 

 
8,00 

128 KNR 401/1212/8 
(1) 

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne - brama 
wejściowa 

 
m2 

 
8,00 

129 KNNR 7/203/1 Bramy otwierane - montaż bramy z demontażu t 0,40 
130 KNRW 

201/501/1 
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3˙m, 

zagęszczenie ręczne, grunt kategorii I-III 
 
m3 

 
71,46 

131 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm - odtworzenie 
chodnika przy ogrodzeniu 

 
m2 

 
51,18 

132 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - odtworzenie 
chodnika przy ogrodzeniu 

 
m2 

 
51,18 

133 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - do gr. 15cm - 
odtworzenie chodnika przy ogrodzeniu 
Krotność=7 

 
 
m2 

 
 

51,18 
134 KNR 231/511/2 

(1) 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
z rozbiórki 

 
m2 

 
51,18 

135 KNR 231/511/2 
(1) 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
nowa (w miejsce rozebranego chodnika z asfaltu) 

 
m2 

 
46,98 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 
3 Rozdział DOM  POGRZEBOWY (TEHARA)   
3.1 Element Wykonanie izolacji fundamentów   
136 KNR 401/104/1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 

gruncie kategorii I-II 
 
m3 

 
17,42 

137 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia do 
2,0˙m2 

 
m2 

 
21,77 

138 KNP 2/103/1 Rapowanie ścian, ręczne rapowanie ścian powierzchni murów z bloków gazo- i pianobetonowych w czasie 
murowania z nacinaniem rapowanej powierzchni 

 
m2 

 
21,77 

139 KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii Weber tec 915, gruntowanie 
Eurolanem 3K, ręcznie 

 
m2 

 
21,77 

140 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Weber 
tec 915 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu 

 
m2 

 
21,77 

141 DC 19/506/3 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianaych murowanych z cegły klinkierowej 
przy użyciu preparatu Mapestop PL, iniekcja dwurzędowa, mur o grubości 2 cegieł 

 
m 

 
21,77 

142 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii 
I-II 

 
m3 

 
17,42 

3.2 Element Stolarka   
143 KNNRS 

2/1001/4 
Okna drewniane zespolone fabrycznie wykończone, powierzchnia okna do 2.0˙m2   

m2 
 

2,03 
144 KNNRS 

2/1001/6 
Drzwi drewniane zespolone fabrycznie wykończone  

m2 
 

5,04 
3.3 Element Wykonanie instalacji elektrycznej   
145 KNNR 5/404/1 Tablica elektryczna o masie do 10 kg szt 1,00 
146 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w 

cegle 
 
m 

 
80,00 

147 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm  m 80,00 
148 KNNR 5/102/5 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, 

RVKLn 18 mm 
 
m 

 
80,00 

149 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój YDY 5x10 mm2 m 8,00 
150 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój YDY 3x2,5 mm2  m 55,00 
151 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój YDY 3x1,5 mm2  m 25,00 
152 KNNR 5/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, konsolki osadzone w ślepych otworach w cegle  szt 8,00 
153 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 9,00 
154 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym  szt 4,00 
155 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne szt 8,00 
156 KNNR 5/307/1 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430 szt 2,00 
157 KNNR 5/502/3 Montaż opraw oświetleniowych typu kinkiet ozdobny kpl 4,00 
158 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,00 
3.4 Element Naprawa ścian wewnętrznych   
159 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej m2 65,02 
160 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania  m2 65,02 
161 KNR 401/711/3 

(1) 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły) zaprawa 
cem-wap - od 1,5m wzwyż 

 
m2 

 
37,93 

162 KNR 26/641/1 Tynki renowacyjne szerokoporowe wykonywane mechanicznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, na 
ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - do 1,5m 

 
m2 

 
27,09 

163 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza m3 1,30 
164 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,30 
165 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
1,30 

166 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
1,30 

3.5 Element Naprawa ścian zewnętrznych   
167 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 86,07 
168 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania  m2 86,07 
169 KNR 401/726/3 

(1) 
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III ściany, podłoże: cegła - od 1,5m wzwyż  

m2 
 

52,98 
170 KNR 26/641/1 Tynki renowacyjne szerokoporowe wykonywane mechanicznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, na 

ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - do 1,5m 
 
m2 

 
33,09 

171 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza  m3 1,30 
172 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,30 
173 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
1,30 

174 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
1,30 

175 Kalkulacja 
indywidualna 

Wymiana zlewozmywaka na zewnątrz budynku na zlewozmywak ogrodowy ozdobny wraz z podłączeniem   
kpl 

 
1,00 

176 Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie lapidarium z zachowanych kamiennych kawałków macew w zewnętrznej ścianie Tehary od strony 
północnej 

 
kpl 

 
1,00 

3.6 Element Wykonanie nowego pokrycia z dachówki wraz z obróbkami   
177 KNR 401/414/3 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 32˙mm  m2 34,38 
178 KNR 401/504/4 

(1) 
Ułożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę   

m2 
 

34,38 
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 
179 KNNR 2/504/1 

(1) 
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm, ocynkowana 0,50˙mm   

m2 
 

12,01 
180 KNR 202/508/4 

(1) 
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm   

m 
 

12,28 
181 KNR 202/510/3 

(1) 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm   

m 
 

8,00 
3.7 Element Zerwanie i wykonanie nowej posadzki   
182 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 19,53 
183 KNR 401/607/5 Wykonanie podsypki izolacyjnej m2 19,53 
184 KNR 1901/913/1 

(1) 
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły   

m3 
 

1,95 
185 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 

R = 0,300  M = 1,000  S = 1,000 
 
m2 

 
19,53 

186 KNKRB 
2/1102/2 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko   
m2 

 
19,53 

187 KNKRB 
2/1102/3 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki dodatek za zmianę grubości o 10 mm 
Krotność=3 

 
m2 

 
19,53 

188 KNR 1901/901/5 Posadzka z płytek klinkierowych m2 19,53 
189 KNR 1901/901/6 Cokolik z płytek klinkierowych m 15,66 
190 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza  m3 1,95 
191 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,95 
192 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 10km 

Krotność=9 
 
m3 

 
1,95 

193 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
1,95 

3.8 Element Schody wejściowe   
194 Kalkulacja 

indywidualna 
Naprawa powierzchni betonowej schodów zaprawami w systemie PCC  

m2 
 

4,78 
195 KNKRB 

2/1201/1 
Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszcz.   

m 
 

2,00 
3.9 Element Sufit z desek   
196 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych  m2 19,53 
197 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji sufitu m2 19,53 
198 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome z wełny mineralnej gr. 15cm układane na sucho jednowarstwowe - izolacja nad sufitem m2 19,53 
199 KNR 401/410/4 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 25˙mm  m2 19,53 
200 KNR 

1901/1305/1 
Analogia / Malowanie farbami lakierobejcowymi podsufitki, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2 -krotne  

m2 
 

19,53 
3.10 Element Roboty malarskie   
201 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich  

m2 
 

65,02 
202 DC 19/602/4 Malowanie elewacji farbami silikatowymi, dwukrotne m2 86,07 
3.11 Element Konserwacja postumentu do obmywania zwłok przed pochówkiem   
203 Kalkulacja 

indywidualna 
Konserwacja postumentu do obmywania zwłok przed pochówkiem   

kpl 
 

1,00 
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4 Rozdział Konserwacja POMNIKA   
4.1 Element Roboty rozbiórkowe   
204 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników z płyty betonowe 50x50x7 cm m2 66,05 
205 KNR 231/814/5 Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej m 62,00 
206 KNR 231/815/2 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm  m2 10,00 
207 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe na postumencie wraz z donicami m3 0,96 
208 KNR 401/106/4 Wywiezienie gruzu z rozbiórki na taczkach poza obręb cmentarza  m3 7,77 
209 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 7,77 
210 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 

Krotność=9 
 
m3 

 
7,77 

211 Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja gruzu  
m3 

 
7,77 

4.2 Element Nowe nawierzchnie chodnikowe w obrębie pomnika   
212 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm  m2 66,05 
213 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem  m3 3,72 
214 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 62,00 
215 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 66,05 
4.3 Element Remont pomnika   
216 DC 4/109/5 Mocowanie elementów za pomocą kotew mechanicznych do podłoża betonowego, kotwy łączące, średnica 

otworu 16 mm 
 
szt 

 
10,00 

217 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - elementy postumentu m3 0,96 
218 KNR 401/202/3 

(2) 
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane - elementy postumentu  

kg 
 

25,00 
219 Kalkulacja 

indywidualna 
Wzmocnienie postumentu przy użyciu mat z włókna węglowego osadzonych w zaprawie cementowej - 
system FRCM lub równoważny 

 
m2 

 
14,30 

4.4 Element Czyszczenie i impregnacja pomnika i kolumny   
220 ZKNR C 2/801/5 Przygotowanie podłoża, hydropiaskowanie  podłoża m2 37,28 
221 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża podstawy (postumentu) pomnika - szpachlowanie polimerowo-cementowe m2 37,28 
222 DC 21/802/1 (1) Impregnacja preparatem do betonu m2 17,50 
223 KNR BC 2/129/6 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem, powierzchnia kolumny z podstawą m2 19,78 
4.5 Element Demontaż i ponowny montaż tablic granitowych na pomniku wraz z ich konserwacją   
224 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż tablic granitowych wbudowanych na postumencie pomnika  

kpl 
 

1,00 
225 Kalkulacja 

indywidualna 
Konserwacja tablic granitowych  

kpl 
 

1,00 
226 Kalkulacja 

indywidualna 
Montaż tablic granitowych wbudowanych na postumencie pomnika   

kpl 
 

1,00 
4.6 Element Obramowanie z łańcuchami   
227 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż istniejąch słupków stalowych z łańcuchami ozdobnymi wraz z usunięciem starych pęczków 

betonowych i wykonanie w ich miejscu nowych fundamentów betonowych - zewnętrzne ogrodzenie pomnika 
 
mb 

 
80,00 

228 Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż nowego obramowania z łańcuchami ozdobnymi (ogniwo o wym. i kształcie jak w 

ogrodzeniu wewnętrznym) i kulami betonowymi (ogrodzenia) o średnicy 50cm w ilości 32szt pomnika - część 

zewnętrzna 

 
 
m 

 
 

80,00 
229 Kalkulacja 

indywidualna 
Konserwacja: czyszczenie i malowanie wewnętrznego ogrodzenie pomnika. Ujednolicenie formy ogrodzenia, 
wymiana 1szt słupka betonowego na nowy metalowy (wzór jak pozostałe) oraz wymiana łańuchów (typ 
LN-01) na jednolity kształt 

 
 
mb 

 
 

12,00 
230 Kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie projektu pełnego programu konserwatorskiego dla prac na cmentarzu zatwierdzonego przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
kpl 

 
1,00 
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5 Rozdział NAGROBKI MACEWY   
5.1 Element NAGROBKI - MACEWY   
231 Kalkulacja 

indywidualna 
Ustawienie - postawienie nagrobków-macew zwalonych, które można wkopać w ziemię na ich pierwotnym 

miejscu (bez skomplikowanych prac przy rozwalonych/zwalonych nagrobkach wielokondygnacyjnych) wraz z 
ich wstępnym oczyszczeniem i konserwacją - przyjęto orientacyjnie 100szt 

 
 
szt 

 
 

100,00 

 


